
Szélessávú DSL kapcsolat létrehozása Windows XP-alatt: 

Elsı lépésként be kell lépni a "Start" menübe, azon belül a vezérlıpultot kell kiválasztani. 
Majd a "Hálózati Kapcsolatok" ikont kell megnyitni.  
Amennyiben még nem hozott létre kapcsolatot a következı kép fogja fogadni. (Jelen esetben 
egy hálózati kapcsolat él, mely a számítógépben lévı hálózati kártya miatt az XP által 
automatikusan konfigurálódik) 
 
Fontos megemlíteni, hogy a Windows XP az elsı olyan Windows operációs rendszer mely 
már beépített DSL-támogatással került forgalomba, hozzá más DSL-tárcsázó programot 
telepíteni nem ajánlott ugyanis össze akadhat a két software. 
 

 
 
 

 

 

 

 



Az "Új kapcsolat létrehozása" pont választása után elindul egy "Varázsló" mely segíti a 
kapcsolat létrehozásában. 
 

 
 
Mivel Internetes kapcsolatot szeretne most beállítani, válassza az elsı lehetıséget. 
 

 
 
 



A "Tovább" gombra kattintva a következıképpen kell a választást elvégeznie, ugyanis a többi 
lehetıség nem vezet megfelelı megoldásra.  
 

 
 
Jelen pillanatban egy DSL-alapú, kapcsolatot konfigurál, így itt is a második pont 
választandó. Magyarországon a felhasználónevet és jelszót igénylı DSL-es kapcsolatok 
terjedtek el. 
 

 



 
Ezután a "Varázsló" az Internet szolgáltató nevére kíváncsi. Itt bármit beírhat ugyanis ez a 
név lesz az ikon neve, amit létrehoz majd.  
Érdemes a szolgáltató nevét beírni, hogy azonosítani tudja a kapcsolatot. 
 

 
A következı ablakban a Nordtelekom Távközlési Kft által kapott információkat kell 
megadnia. Az utolsó check box-ból a pipát vegye ki. 
 

 
 



Ezután elért a "Varázsló" végéhez. Amennyiben szeretné a "Varázsló" létrehoz egy ikont az 
asztalon a könnyebb használat érdekében. 
 

 
 
A "Befejezés" gombra kattintva a következı ablak fogja fogadni, az ön által megadott 
információkkal kitöltve. A "Tulajdonságok"-ra kattintva a kapcsolat tulajdonságait nézheti, 
illetve beállításait változtathatja meg. 
 

 
 



Szélessávú DSL kapcsolat tulajdonságai Windows XP-

alatt:  

A csatlakozás tulajdonságai az elızıhöz hasonló kezdeti metódusokkal érhetıek el. Elsıként 
a "Start" menübe majd a "Vezérlıpult"-ba azon belül pedig a "Hálózati kapcsolatok" ikonba 
kell bemenni. Itt a szerkeszteni, ellenırizni kívánt csatlakozási ikonra az egér jobb gombjával 
kell kattintani majd a "Tulajdonságok"-at kell kiválasztani. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 



Elsıként az "Általános" lapfül fogadja majd, ahol az Internet Szolgáltató neve, tehát a 
kapcsolat neve adható meg. 
 

 

 
A Beállítások lapfülön az újratárcsázások száma állítható, amit érdemes magasra emelni 
ugyanis a DSL-alapú kapcsolatok 3-4 másodperc alatt végeznek el egy csatlakozást. 
 

 



A "Biztonság" lapfül a következı alap beállításként használandó. Természetesen a 
szolgáltatótól kaphat más információt akkor úgy állítandó be, de Magyarországon az internet 
szolgáltatók inkább így használtatják. 
 

 
 
A "Hálózat" lapfül egy fontos lapfül még, mely a következıképpen kell, hogy kinézzen. 
 

 



A "TCP/IP protokoll" tulajdonságait érdemes megnézni itt. 
 

 
 
Az utolsó lapfül amirıl még érdemes említést tenni a "Speciális" ahol a tőzfal kapcsolható be, 
illetve konfigurálható. 
 

 


